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Technisches Datenblatt
Vitralit” UC 1658

Produktmerkmale ‘

Modifiziertes Epoxid | 1 K | I6semittelfrei | strahlungshadrtend UV-A

> Flexibler Verguss » Niedrigviskos
> Optik > Flexibel
» Niedriger Sb-Gehalt

Aushartung

Thermische
Nachhartung

v v - -

v’ geeignet = nicht geeignet

UV-Hartung (Honle Handlampe, 320-390nm)

Intensitat [mW/cm?3]* Schichtdicke [mm] Zeit [sec]

60 0,5 60
*gemessen mit dem Hénle UV-Meter 3.0 / UV-A FO

LED-Hartung (Hénle LED Spot 100, 365nm) |

Intensitat [mW/cm?2]** Schichtdicke [mm] Zeit [sec]
300 0,5 30

Um eine vollstindige Aushartung zu erhalten, muss mindestens ein Substrat fir die empfohlene
Wellenldnge transparent sein. Die Aushartungsgeschwindigkeit hangt vom Wellenldngenspektrum der
Lichtquelle, der Lichtintensitdt, dem Abstand zur Lichtquelle, der Bauteilgeometrie und der
Klebstoffmenge ab. Die Endfestigkeit ist nach 24 Stunden erreicht.
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Technische Daten

Basis Epoxid
Transparenz/Farbe Transparent
Im nicht ausgehdrteten Zustand ‘
Viskositat [mPas] (Brookfield LVT, 25 °C, Sp. 2/30 rpm) 75 - 200
PE-Norm 001
H 3
Dichte [g/cm?3] 1,0-1,2
PE-Norm 004
Brechungsindex [nD20] 1,47 - 1,49
PE-Norm 018
Im ausgehdrteten Zustand | ‘
Harte Shore A 50— 60
PE-Norm 006
Temperaturbestandigkeit [°C] 50— 150
PE-Norm 059
Linearer Schrumpf [%] <2
PE-Norm 031
Wasseraufnahme [%] <1
PE-Norm 016
Glaslibergangstemperatur - DSC [°C] 10-30
PE-Norm 009
Wéarmeausdehnungskoeffizient [ppm/K] unterhalb Tg <100
PE-Norm 017
Warmeausdehnungskoeffizient [ppm/K] oberhalb Tg 180 — 280
PE-Norm 017
E-Modul — Zugpriifung [MPa]
Fe-dotierte Handlampe, 60mW/cm?, 30s + 105°C, 30min 30-50
PE-Norm 056
Zugspannung [MPa]
Fe-dotierte Handlampe, 60mW/cm? 30s + 105°C, 30min 12-18
PE-Norm 014
Bruchdehnung [%]
Fe-dotierte Handlampe, 60mW/cm?, 30s + 105°C, 30min 10-15
PE-Norm 014
Zugscherfestigkeit (PET/PET) [MPa]
Fe-dotierte Handlampe, 60mW/cm?, 30s + 105°C, 30min 2-4
PE-Norm 013
Transport/Lagerung/Haltbarkeit ‘
Verpackungseinheit Transport Lagerung Haltbarkeit*
Kartusche Bei Liefi
Bei Raumtemperatur Bei Raumtemperatur .el iererting
max. 25 °C max. 25 °C min. 6 Monate
Weitere Gebinde ' ' max. 12 Monate

*Lagerung im ungedffneten Originalgebinde!
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Verarbeitungshinweise

Oberflichenvorbehandlung

Die zu verklebenden Oberflichen sollten frei von Staub, Ol, Fett, Formtrennmitteln oder anderen
Verunreinigungen sein, um eine optimale und reproduzierbare Verbindung zu erzielen. Zur Reinigung
empfehlen wir den Reiniger IP® von Panacol oder eine Ldsung von Isopropylalkohol in einer
Konzentration von 90% oder hoher. Substrate mit geringer Oberflaichenenergie (z. B. Polyethylen,
Polypropylen) missen vorbehandelt werden, um eine ausreichende Haftung zu erreichen.

Klebstoffauftrag

Unsere Produkte werden gebrauchsfertig geliefert. Sie konnen, je nach Verpackung, von Hand direkt aus
dem Gebinde oder halb- bzw. vollautomatisch dosiert werden.

Vitralit®-Klebstoffe konnen bei Tageslicht und ldngerer Exposition unter Innenbeleuchtung langsam
ausharten. Wir empfehlen daher, die Exposition des Klebstoffs gegenliber Umgebungslicht auf ein
Minimum zu beschranken. Flissigkeitsleitungen und Abgabespitzen missen zu 100% lichtblockierend
sein. Bei Fragen zur Dosierung der Klebstoffe wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.
Klebstoff und Untergrund sollten fiir eine ordnungsgemaRe Verbindung nicht kalt sein. Sie missen vor
der Verarbeitung auf Raumtemperatur erwdarmt werden. Nach dem Dosieren des Klebstoffs sollte die
Verklebung der Teile unverziiglich erfolgen. Es wird empfohlen, wahrend der Hartung mit
Luftabzugssystemen zu arbeiten, um die wahrend des Hartungsprozesses erzeugten Dampfe und Warme
abzuleiten. Nach dem Ausharten muss der Klebstoff auf Umgebungstemperatur abkihlen, bevor die
Leistung des Produkts getestet wird. Sicherheitsinformationen finden Sie in unserem
Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

Lagerung

Dies ist lichtempfindliches Material. Behalter miissen bei Nichtgebrauch abgedeckt bleiben. Minimieren
Sie die Exposition von ungehartetem Material gegenliber Tageslicht, kiinstlichem Licht und UV-Licht
wahrend der Lagerung und Handhabung. Lagern Sie ungehartete Produkte in ihrem urspriinglichen,
geschlossenen Behilter an einem trockenen Ort. Aus dem Originalbehalter entferntes Material darf
nicht in den Behilter zurlickgefihrt werden, da es kontaminiert sein konnte. Panacol kann keine
Verantwortung fir Produkte tGbernehmen, die nicht ordnungsgemal gelagert, kontaminiert oder in
andere Behalter umgepackt wurden.

Handhabung und Reinigung
Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) dieses Produktes.

Ungehartetes Material kann mit organischen Ldsungsmitteln von Oberflachen abgewischt werden.
Verwenden Sie keine Losungsmittel, um Material von Augen oder Haut zu entfernen!
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Das Produkt ist frei von Schwermetallen, PFOS und Phthalaten und ist konform in Bezug auf die aktuellen
EU-Richtlinie RoHS.

DIE IN DIESEM TECHNISCHEN DATENBLATT ANGEGEBENEN WERTE SIND TYPISCHE EIGENSCHAFTEN UND DURFEN NICHT
ALS PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VERWENDET WERDEN.

Unsere Datenblatter wurden nach aktuellem Kenntnisstand zusammengestellt. Die darin angegebenen
Daten dienen ausschliefRlich zur Information des Benutzers und beschreiben keine rechtsverbindlichen
Eigenschaften. Wir empfehlen unsere Produkte darauf zu prifen, ob sie dem jeweiligen
Anwendungszweck des Benutzers geniligen. Fir eine weitergehende Beratung steht unsere
Anwendungstechnische Abteilung zur Verfliigung. Generell, auch bei Gewahrleistungsanspriichen,
gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Marken in diesem Dokument (gekennzeichnet als ®) Eigentum
von Panacol.
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